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E-kod 2 = mald 

E-kod 3 = komprimerad 

 

82T2 

82T3 

  Spån-blandning Trädbränsle sammansatt i huvudsak av sågspån med 
inblandning av bark och andra finfördelade trädrester 

87 

 Bark   

  Bark 

 

Bark från löv- eller barrträd. 

 

E-kod 3 = riven bark 

E-kod 4 = oriven bark 

85 

 

85T3 

85T4 

  Bark-blandning Trädbränsle sammansatt i huvudsak av bark med 
inblandning av sågspån och andra finfördelade 
trädrester. 

 

E-kod 3 = riven bark 

E-kod 4 = oriven bark 

88 

 

 

 

88T3 

88T4 

  Städbark 

 

Bark som lossnat från stockar vid terminaler eller 
industrier och som sedan samlats ihop. Kan innehålla 
mindre mängder andra trädrester samt föroreningar 
som grus och sand. 

 

E-kod 1 = sållad 

E-kod 2 = krossad 

89 

 

 

 

 

89T1 

89T2 

 Spill och rester   

  Renserirester Biomassa bestående av bark, klenare stamdelar och 
andra vedrester som avskiljs vid barkning av massaved 
i trumma. 

52 

  Justerrester Avkap vid justering av sågad vara; vanligtvis torrt virke. 53 

  Övrigt spill Träbaserat spill från industriella processer eller 
hantering.  

 

E-kod 1 = bakar från sågning av timmer 

E-kod 2 = spill från möbelindustri 

E-kod 3 = slipdamm 

E-kod 4 = bräckage 

E-kod 5 = byggavfall 

54 

 

 

54T1 

54T2 

54T3 

54T4 

54T5 
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Förädlade bränslen 

  Träpulver Bränsle i form av pulver framställt genom malning så att 
huvudfraktionen är mindre än 1 mm. 

67 

  Pellets Bränsle i form av korta cylindriska stycken framställda 
genom pressning av finfördelat material. 

 

T-kod 1 = trä (spån) dominerande komponent 

T-kod 2 = torv     ”-” 

T-kod 3 = bark    ”-” 

T-kod 4 = blandat material 

 

E-kod 1 = bulk 

E-kod 2 = småsäck 

E-kod 3 = storsäck 

69 

 

 

 

691E 

692E 

693E 

694E 

 

69_1 

69_2 

69_3 

  Briketter Bränsle i form av fyrkantigt eller runt stycke, framställt 
genom pressning av finfördelat material. 

 

T-kod 1 = trä (spån) dominerande komponent 

T-kod 2 = torv     ”-” 

T-kod 3 = bark    ”-” 

T-kod 4 = blandat material 

 

E-kod 1 = bulk 

E-kod 2 = småsäck 

E-kod 3 = storsäck 

68 

 

 

681E 

682E 

683E 

684E 

 

68_1 

68_2 

68_3 

 Övrigt   

  Tallolja 

 

 

T-kod 1 = rå 

T-kod 2 = raffinerad 

76 

761E 

762E 
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Återvinning   

  Returträ Trä från byggnader och andra träkonstruktioner, 
emballage, pallar etc som tillvaratagits för 
eldningsändamål. 

 

T-kod 1 = rent trä 

T-kod 2 = målat trä ingår 

T-kod 3 = impregnerat trä ingår 

 

E-kod 1 = ej sönderdelat 

E-kod 3 = flisat 

E-kod 4 = krossat 

49 

 

 

 

491E 

492E 

493E 

 

49_1 

49_3 

49_4 

  Returpapper 

 

 

T-kod 1 = ocirkulerat 

T-kod 2 = cirkulerat 

73 

731E 

732E 

  Sopor och 
avfall 

 

 

T-kod 1 = från hushåll 

T-kod 2 = från industri 

62 

621E 

622E 

  Special-
produkter 

 

T-kod 1 = gummiflis 

79 

791E 

Blandbränsle Blandning som ej kan hänföras till annan VMR-kod 

T-kod 1 = skogsenergi dominerande komponent 

T-kod 2 = energi – annan naturresurs     ”-” 

T-kod 3 = sågverksflis    ”-” 

T-kod 4 = sågspån     ”-” 

T-kod 5 = bark    ”-”  

T-kod 6 = returträ     ”-” 

T-kod 7 = returpapper    ”-” 

T-kod 8 = sopor/avfall     ”-” 

T-kod 9 = blandat material 

 

E-kod 3 = flisat 

E-kod 4 = krossat 

57 

 

57T1 

57T2 

57T3 

57T4 

57T5 

57T6 

57T7 

57T8 

57T9 

 

57_3 

57_4 
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Aska Fast restprodukt från värmeverk eller annan större 
förbränningsanläggning.  

 

T-kod 1 = bottenaska 

T-kod 2 = flygaska 

T-kod 3 = blandaska 

 

E-kod 1 = obearbetat 

E-kod 2 = granulerat 

E-kod 3 = kalkblandat 

E-kod 4 = granulerat + kalkat 

E-kod 5 = vitaliseringsgödslat 

E-kod 6 = granulerat + vitaliseringsgödslat 

E-kod 7 = härdat 

78 

 

 

781E 

782E 

783E 

 

78_1 

78_2 

78_3 

78_4 

78_5 

78_6 

78_7 

 

Insatsvaror   

 Massaindustrin Produkter via T-koder. 77 

Fossila bränslen   

   Olja 45 

   Gas 46 

   Kol 47 

8. Annex 7 Beräkningsexempel 
För beräkningar av energimängder i en leverans, förutsätts att analysvärden finns från 
uttagna delprover enligt vad som tidigare diskuterats i denna rapport. Viktigt är att 
invägning, provtagning och analyser följer bestämda rutiner. 

I följande beräkningsexempel har antagits en invägd leverans av 536,7 ton i råvikt. Från 
leveransen har uttagits ca 150 delprover för torrhaltsbestämning. Det beräknade medelvärdet 
från torrhaltsbestämningen blir 57 % ( det vill säga fukthalthalten 43%). 

Samtidigt har ett representativt prov om 10 liter sänts för analys av värmevärde och askhalt 
till ett laboratorium. 

Laboratoriet har lämnat följande svar: 

Provet inkom den ..................... Ref nr ............ 

Provet analyserades den .............. Av ................ 

Analyserna utförda enligt SS- ISO 1928 resp SS 187171 
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Analysresultat: 

Kalorimetriskt värmevärde i askfri TS 5,52 MWh/ton (=19,9 MJ/kg) 

Effektivt värmevärde i askfri TS 5,17 MWh/ton (=18,6 MJ/kg) 

Askhalt i TS    0,9 % 

Energimängden beräknas nu med hjälp av formel i Annex 1 till Avtalsmallen. 
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100
57

100
9,0117,5neth = 2,63 MWh/ton 

 

Bränslets totala energimängd blir således: 

 

W=hnet*vikt =2,63*536,7= 1410 MWh 

 

Den invägda leveransen av 536,7 ton har en beräknad energimängd av 1410 MWh. 

Exempel på beräkningsblankett (torrhalt given): 

Debiteringsunderlag för leverans av Torv- och trädbränsle 

Datum:          Uträkning sign:   

Leverantör:     

Tidsperiod:     

Levererad vikt,råvikt vikt = _______________ Ton 

Torrhalt medel T = _______________ % 

Askhalt medel i TS A = _______________ % 

Effektivt värmevärde 

enligt analys, hos torr 

substans exkl aska 

heff = _______________ MWh/ton 

Ångbildningsvärme för 

vatten 

*hång 

*hång= 0,678 MWh/ton    
(vid 25°C) 

= _______________ MWh/ton 

Nyttigt värmevärde hnet = _______________ MWh/ton 

Levererad energimängd W = _______________ MWh 
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Nyttigt värmevärde hnet: 

h h A T h T
net eff ång= × −⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
× − × −⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

1
100 100

1
100

 

hnet = × −⎛
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⎞
⎠⎟
× − × −⎛

⎝⎜
⎞
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1
100 100

1
100

=________M

Wh/ton 

Levererad energimängd W: 

W h viktnet= ×  

W = ×_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ =______________MWh 

 

Exempel på beräkningsblankett (fukthalt given): 

Debiteringsunderlag för leverans av Torv- och trädbränsle 

 

Datum:             Uträkning sign:   

Leverantör:     

Tidsperiod:     

Levererad vikt,råvikt vikt = _______________ Ton 

Fukthalt medel F = _______________ % 

Askhalt medel i TS A = _______________ % 

Effektivt värmevärde 

enligt analys, hos torr 

substans exkl aska 

heff = _______________ MWh/ton 

Ångbildningsvärme för 

vatten 

*hång 

*hång= 0,678 MWh/ton    
(vid 25°C) 

= _______________ MWh/ton 
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Nyttigt värmevärde hnet = _______________ MWh/ton 

Levererad energimängd W = _______________ MWh 

 

Nyttigt värmevärde hnet: 

h h A F h F
net eff ång= × −⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
× −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
− ×1

100
1

100 100
 

hnet = × −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
× −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
− ×_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

100
1

100 100
 = _______ 

MWh/ton 

Levererad energimängd W: 

W h viktnet= ×  

W = ×_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ =______________MWh 

9. Annex 8 Svenska biobränslestandarder 
2004-09-20 

 

SS 18 71 06 Fasta biobränslen och torvbränslen - Terminologi, Utg 3 2000-08-25 

 

SS 18 71 10 Fasta bränslen - Restprodukter från förbränning - Klassificering, Utg 1 

1997-12-04 

 

SS 18 71 13 Biobränslen och torv - Provtagning, Utg 2 1998-09-14 

 

SS 18 71 14 Biobränslen och torv - Provberedning, Utg 1 1992-06-03 

 

SS 18 71 16 Fasta bränslen - Provtagning av fasta restprodukter från 
förbränningsanläggningar, Utg 1 1995-03-08 

 

SS 18 71 17 Fasta bränslen - Fasta restprodukter, provberedning, Utg 1, 1997-09-17 

 

SS 18 71 20 Biobränslen och torv - Bränslepellets - Klassificering, Utg 1 1998-06-10 

 

SS 18 71 23 Biobränslen och torv - Bränslebriketter - Klassificering,  
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Utg 1 1998-12-02 

 

SS 18 71 54 Fasta mineralbränslen - Bestämning av klorhalt med Eschka-blandning, 
Utg 1, 1984-11-15 

 

SS 18 71 57 Fasta mineralbränslen - Bestämning av askhalt, Utg 1, 1984-04-01 

 

SS 18 71 61 Fasta mineralbränslen - Bestämning av arsenikhalt med användande av 
standardmetod enligt ISO 2590, Utg 1, 1983-11-15 

 

SS 18 71 62 Fasta mineralbränslen - Bestämning av fosforhalt - 
Fosformolybdatbaserad fotometrisk metod, Utg 1, 1984-11-15 

 

SS 18 71 67 Fasta mineralbränslen - Bestämning av koldioxidhalt - Gravimetrisk 
metod, Utg 1, 1984-11-15 

 

SS 18 71 70 Biobränslen och torv - Bestämning av total fukthalt, Utg 3 1997-12-04 

 

SS 18 71 71 Biobränslen - Bestämning av askhalt, Utg 1 1984-06-25 

 

SS 18 71 73 Biobränslen - Omräkning av analysresultat till olika provtillstånd,  

Utg 2 1986-06-25 

 

SS 18 71 74 Biobränslen och torv - Bestämning av fraktionsfördelning, Utg 2 1990-06-06 

 

SS 18 71 75 Torv – Bestämning av mekanisk hållfasthet hos stycketorv, Utg 1 1990-06-06 

 

SS 18 71 76 Fasta bränslen - Bestämning av totala svavelhalten med eschka- och bombupp- 

slutningsmetod, Utg 1 1991-01-30 

 

SS 18 71 77 Fasta bränslen - Bestämning av totala svavelhalten vid förbränning i 
högtemperaturugn - IR-detektor, Utg 1, 1991-01-30 

 

SS 18 71 78 Biobränslen och torv - Bestämning av råskrymdensitet och beräkning av torr-rå-
skrymdensitet i skäppa, Utg 1 1990-06-06 

 

SS 18 71 79 Torv – Bestämning av rå-skrymdensitet och beräkning av torr-rå-skrymdensitet, 
Utg 1 1990-06-06   
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SS 18 71 80 Biobränslen och torv - Bestämning av mekanisk hållfasthet hos pellets och 
briketter, Utg 2 1999-12-01 

 

SS 18 71 84 Biobränslen och torv - Bestämning av fukthalt i analysprov, Utgåva 1 1990-06-06 

 

SS 18 71 85 Fasta bränslen - Bestämning av totala klorhalten i fasta bränslen och fasta 
restprodukter med bombmetod, Utg 1 1995-03-08 

 

SS 18 71 86 Fasta bränslen - Bestämning av totala svavelhalten i fasta restprodukter via 
högtemperaturförbränning och IR-detektor, Utg 1, 1995-03-08 

 

SS 18 71 87 Fasta bränslen - Bestämning av halten oförbränt i fasta restprodukter, Utg 1, 1995-
03-08  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Svensk Fjärrvärme 

101 53 Stockholm 

Telefon 08 – 677 25 50, Telefax 08 – 677 25 55 

www.svenskfjarrvarme.se 

 

Svenska Torvproducentföreningen 

Torsgatan 12, 111 23  Stockholm 

Tel. 08-441 70 73, Telefax 08-441 70 89 

www.torvproducenterna.se 

 

Svenska Trädbränsleföreningen 

105 33  Stockholm 

Tel. 08-787 59 04, Telefax 08-24 81 19 

 
 
 




